国家传染病智能监测预警前置软件服务器建设功能要求
系统技术规格及要求

为保证国家传染病智能监测预警前置软件安全稳定运行，需按照以下要求配置前置软件部署运行所需软硬件环境及相关保障。
本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、服务器、安装调试、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的所有费用。
系统功能参数要求
	模块
	功能清单

	服务器
	配置
机型：2U2路机架式服务器(含疾控前置监测预警软件，以及全新预安装配置)
处理器：国产自研CPU，物理核数≥64
内存：≥256GB 
硬盘：系统盘SSD硬盘≥2，配置RAID1后可用容量≥500GB；数据存储SSD硬盘≥3，配置RAID5后可用容量≥4TB。
阵列卡：支持PCI-E槽位，默认配置
网络：2块电口网卡，1块光口网卡
NPU：支持NPU扩容
电源：配置≥2个900W电源，配置1+1冗余，含电源线
其它：提供安装导轨
操作系统：欧拉服务器操作系统，具有永久使用授权
数据库：OpenGauss，具有永久使用授权，且需与服务器兼容。
硬件维保：硬件设备提供原厂商3年保修服务
软件维保：操作系统、数据库提供1年原厂支持服务
国家传染病前置软件多端联调和实施部署技术支撑原厂服务：1.核查前置机产品适配认证情况，指导服务器厂商完成待调试环境界面准备;2.配合医院完成院内电子病历厂商对接指导培训工作，配合解读相关接口文档要点，配合解答电子病历厂商映射转换工作中遇到的接口问题;3.协助医院完成前置软件考核任务项目进度管理、配合国家侧上级实施单位完成医院侧账号申请、测试、转正、培训等流程;4.配合医院完成前置软件运行所需软硬件环境初始化对应的0S、Database、App、Port等环境配置，检查相关参数的准确性;5.协助医院在电子病历实时库初始化完成后2-3个月内完成国家疾控局前置软件医院侧远程联通调试工作;针对《国家传染病智能监测预警前置软件数据集规范和数据API接口规范》可能的变化及时提前跟进，并及时通知医院和电子病历厂商预先准备，避免版本变化导致的业务中断；6.配合医院针对传染病国家直报场景制定后续的双机热备计划，配合医院完成前置机数据库专项备份存储工作;7.配合医院完成前置软件与CA认证或密码设备对接;8.配合医院在考核周期2024-2025年度完成两次国家任务考核期间的技术支撑保障工作，协助医院完成疾控监督员相关指标检查和考核工作。
前置软件维保要求：1.国家传染病前置软件1年期运维保障工作；2.安装实施完成后，对国家传染病监测预警前置软件运行状态持续监控、持续版本升级、持续备份管理、问题及时处理;3.运维期间协助医院做好后续信创版本操作系统、数据库升级规划，在医院认为必要的情况下协助迁移；4.考核周期内前置软件运行环境初始化工作提供4次远程复核服务;5.前置机软件运行故障问题不限次数远程运维保障;6.在传染病报卡高峰提供在线及时保障，协助医院提升传染病报告质量和上传效率。



